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HW1
Instrukcja montażu

OTUS WYCIĄG DO ŚCIANY HW1 KELTON HOME
Strona produktu:

kelton.pl/product-pol-122

Krok 4 - kołki do montażu
do ściany3 4

ok. 19 mm
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Wyśrodkować

Do montażu potrzebne będzie 8 sztuk 
kołków rozporowych szybko mocujący 
(zalecamy rozmiar przynajmniej  12 x 
160, a w przypadku cieńszych ścian 
skonsultować rozmiar ze sklepem 

budowlanym).  Kołki te nadają się do 
zamocowań w pełnych materiałach 

budowlanych.  
Nadają się do: betonu, cegieł, i 

gazobetonu. 

Krok 1 
MONTAŻ KÓŁKA GÓRNEGO I DOLNEGO

Krok 2 
MONTAŻ BELKI GÓRNEJ I DOLNEJ

Krok 3 
MONTAŻ LINKI I ZMIANA KONFIGURACJI

Mocować 
do ściany

 zalecamy konsultację parametrów kołków
rozporowych ze sklepem budowlanym (musi być 

przystosowany do obciążeń max 150 kg)

W przypadku jakich problemów

Aby ułatwić sobie montaż, powyższy profil należy obrócić na 
bok i nałożyć na śrubę tulejkę dystansową, następnie do środka 
podsunąć podkładkę do otworu na śrubę oraz koło z nałożoną 
podkładką na otworze. Następnie wprowadzamy śrubę tak, aby 

trafić w środek otowru podkładek oraz koła. Gdy 
przeprowadzimy całość na wylot profila - nalezy założyć drugą 

tulejkę dystansową i zakręcić śrubę nakrętką. 
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