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WYCIAG DOLNY DO tAWEK _ 4 ona produktu: —

Wykaz elementow konstrukcyjnych

Symbol Nazwa llosé
X1 Gtowny profil konstrukcyjny 1

kelton.pl/product-pol-5703

Potrzebne narzedzia:

5——Ox2

Klucz 19
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Wkretak krzyzowy

|

Mtotek gumowy

Wykaz komponentow montazowych:
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Sruba M12 x 40 Poktadka M12 Nakrgtka M12 Zaslepka 40x40 Zacisk pod linke Dekiel na kulkg gumowa
1szt 5 szt 1szt 1 szt 2szt 1 szt
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Karabinek z
Kulka gumowa Kétko czerwone Przelotka 50x50 Kausza Linka 4mm zabezpieczeniem 6mm
1szt 1szt 2 szt 2 szt 2m 1szt

) o
< o)

Bolec C - #8mm x 185mm Pokretto z wypustkami
1 szt 1 szt
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Instrukcja montazu

Krok 1
MONTAZ ELEMENTOW WYCIAGU DOLNEGO

Krok 2
PRZYGOTOWANIE LINKI DO MONTAZU

Krok 3
PRZEPROWADZENIE LINKI W WYCIAGU DOLNYM
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Krok 4
ZAROBIENIE KONCOWKI LINKI- NAJPIERW PRZEPROWADZ LINKE
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