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Potrzebne narzedzia:
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Klucz 19
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Klucz imbusowy 6
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Wkretak krzyzowy
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Mtotek gumowy
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Sruba M12 x 60 $ruba M12x 70
2 szt 3 szt
Zacisk do linki Dekiel na kulke gumowa
4 szt 2 szt
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Kotko czerwone Tulejka dystansowa do kétek
szt

o

o

Raczki gumowe
2 szt

6 szt
Kausza

4 szt

Wykaz komponentéw montazowych:

OTUS WYCIAG DO SCIANY KELTON HEAVY

Wykaz elementow konstrukcyjnych

Symbol Nazwa llos¢
HW6-X1 | Stopa konstrukcyjna 1
HW6-X2 | Ramie wyciagu gérnego 1
HW6-X3 | Glowny profil konstrukcyjny 1
HW6-X4 | Przesuw 1
HW6-X5 | Szyna 2
HD3 Drazek diugi HD3 Kelton HOME 1
HW6-X2
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HD3

HW6-X4

e

Poktadka M12 Nakretka M12
5 szt 5 szt
Kulka gumowa Linka 4mm
2 szt 25m.
) /77 HW6-X3
=7/
. Karabinek z
Zaslepka 50 x 50 zabezpieczeniem 6mm
2 szt 2 szt
Linka 4mm
2,1m.
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Instrukcja montazu

Krok 1 Krok 2 Krok 5

MONTAZ KOt W RAMIENIU WYCIAGU GORNEGO MONTAZ KOt W STOPIE WYCIAGU MONTAZ CALEJ KONSTRUKCJI WYCIAGU
ORAZ SPOSOB POPROWADZENIA LINKI

Krok 3 Krok 4
PRZYGOTOWANIE LINKI DO MONTAZU, PRZYGOTOWANIE LINKI DO MONTAZU - ZAROBIENIE KONCOWKI
- MONTAZ PRZY DRAZKACH - NAJPIERW PRZEPROWADZ LINKE

HW6-X3
Krok 6 9
PRZEPROWADZENIE LINKI W WYCIAGU DOLNYM
HW6-X4
HW6-X5

Krok 7
PRZYGOTOWANIE DRAZKA
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